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AR6 - Encastré Architectural DEL à haute performance 

•  Conception sur mesure de votre encastré DEL  
selon vos besoins

•  Fine ouverture conçue pour un résultat  
sans éblouissement

• Déflecteur lisse
• Lumens pouvant atteindre jusqu’à 5 000 lm  
• Conception de lentille et réflecteur de haute qualité
•  Cet appareil peut être utilisé avec un module de  

conversion de puissance alimenté par batterie
•  Boîtier en acier galvanisé robuste avec protection  

thermique intégrée
•  Boîtier cadre de montage non-isolé et boîtier de  

rénovation disponible
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AR6 - Encastré Architectural DEL à haute performance

• Sélection de 3 choix de finition; 
Blanc mat, Noir mat et Gris satiné

• Choix de 2 types de 
lentilles soit claire  
ou givrée1

1 Prévoir une augmentation de  
lumen de 10%.

• Angles de faisceau 

Étroit

15° à 21.5°

Moyen

24° à 40.5°

Large

38° à 44.2°

Très large

60° à 65°

4 000 K

3 000 K
3 500 K

• Couleur de température
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Option LINK
Il permet au AR6 d’agir comme éclairage  
de secours lors de pannes de courant

Link - Module de conversion 
de puissance d'urgence

Transformateur 
DEL

• Tous les modules link à l’intérieur des luminaires 
se raccordent à une seule unitée à batterie.

• Il offre une régularité d’éclairage meilleure que 
celle des lumières d’urgences traditionnelles

• Certifié CSA c22.2 No.141-15


