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 �  Solution à long terme

Il s’agit d’une solution écoénergétique et 

durable. Ces lampes DEL décoratives sont 

vraiment robustes et peuvent être utilisées 

dans tous les types d’environnements.

 � Facile d’entretien

Elles offrent une installation simple et sécu-

ritaire qui permet également des années de 

maintenance minime ou nulle, le tout avec un 

fonctionnement extrêmement rentable.

 � Variété de couleurs brillantes

Ces guirlandes lumineuses peuvent connec-

ter jusqu’à 1 000 lampes DEL sur une seule 

guirlande ou elles peuvent être coupées et 

utilisées avec nos accessoires pour s’adapter 

à différentes configurations.

Lampes DEL 
et Guirlandes lumineuses
 
Nos lampes DEL décoratives de grade commercial 
sont le choix optimal pour les décorations 
saisonnières ou pour apporter une touche 
de lumière tout au long de l’année dans une 
multitude d’applications. 

Profitez de l’offre décorative de Stanpro  
et préparez-vous pour la saison à venir !



Lampes DEL et Guirlandes lumineuses

Code  

de commande

Numéro  

de modèle

Watts 

(W)

Culot Volts 

(VAC)

Couleur Qté caisse 

(ext.)

C7
59395 LED/C7/R/60M/E12/STD 0.37 E12 100-130 Rouge 1 000

59396 LED/C7/A/60M/E12/STD 0.37 E12 100-130 Ambre 1 000

59397 LED/C7/B/60M/E12/STD 0.37 E12 100-130 Bleu 1 000

59398 LED/C7/GR/60M/E12/STD 0.37 E12 100-130 Vert 1 000

59399 LED/C7/CW/60M/E12/STD 0.37 E12 100-130 Blanc froid 1 000

59400 LED/C7/WW/60M/E12/STD 0.37 E12 100-130 Blanc chaud 1 000

C9
68842 LED/C9/S2/R/60M/E17/STD 0.58 E17 100-130 Rouge 500

68843 LED/C9/S2/A/60M/E17/STD 0.58 E17 100-130 Ambre 500

68844 LED/C9/S2/B/60M/E17/STD 0.58 E17 100-130 Bleu 500

68845 LED/C9/S2/GR/60M/E17/STD 0.58 E17 100-130 Vert 500

68846 LED/C9/S2/CW/60M/E17/STD 0.58 E17 100-130 Blanc froid 500

68841 LED/C9/S2/WW/60M/E17/STD 0.58 E17 100-130 Blanc chaud 500

G11
59406 LED/G11/R/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Rouge 250

59407 LED/G11/A/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Ambre 500

59408 LED/G11/O/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Orange 250

59409 LED/G11/B/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Bleu 250

59410 LED/G11/G/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Vert 250

59411 LED/G11/WW/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Blanc chaud 250

59588 LED/G11/CW/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Blanc froid 250

S14
59412 LED/S14/R/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Rouge 250

59413 LED/S14/A/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Ambre 250

59414 LED/S14/O/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Orange 500

59415 LED/S14/B/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Bleu 500

59416 LED/S14/G/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Vert 250

68849 LED/S14/S2/CW/60M/E26/STD 0.8 E26 100-130 Blanc froid 250

59418 LED/S14/WW/60M/E26/STD 0.96 E26 100-130 Blanc chaud 250

Code  

de commande

Numéro  

de modèle

Couleur Culot Espacement Longeur Qté 

caisse 

(ext.)(in) (mm) (ft) (m)

Bobines et cordons
59606 E17/1000'SPOOL WITH 12" SPACING/GREEN Vert foncé E17 12 305 1000 304.8 1

60082 E17/25' CORD 12IN SPACING/GREEN Vert foncé E17 12 305 25 7.62 1

69103 E12/100FT SPOOL WITH 12IN SPACING/GREEN Vert foncé E12 12 305 100 30.48 1

Accessoires
60064 LED/FEMALE RECEPT/GREEN/SLIDEON/STD Vert foncé - - - - - 50

60065 LED/MALE PLUG/GREEN/SLIDEON/STD Vert foncé - - - - - 50

C7

C9

G11

S14

Prise masculine25’ Cordon (E17)1 000’ Bobine (E17) Réceptacle femelle
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Tableau sommaire des spécifications

Styles et couleurs

Offertes dans un grand choix de couleurs et de modèles, ces 

lampes sont sécuritaires et versatiles.


