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 �  Différents types de gradation 

 
L’encastré DEL Veloce Gén. 2 fonctionne 
avec une gradation par coupure de phase (4” 
seulement) ou par 0-10 V (4” et 6”), ce qui 
est idéal pour les applications résidentielles 
ou commerciales afin d’obtenir un contrôle 
parfait de la lumière.

 � Personnaliser selon 
 vos besoins

Choisissez votre combinaison de couleurs. 
Pour la bordure, vous pouvez choisir entre 
une finition blanche ou noire, et pour 
le déflecteur, vous pouvez choisir entre 
une finition blanche, noire ou argent. Les 
combinaisons sont infinies et permettent 
d’obtenir un look personnalisé.

 � Choisissez l’angle de 
 faisceau souhaité

Une technologie de lentilles optimales avec 
des angles de faisceau moyen, large et 
très large garantit la qualité de la lumière. 
Disponible en différent type de lentille selon 
l’angle de faisceau choisi.

VELOCE GÉN. 2 
ENCASTRÉ DEL 
ARCHITECTURAL 4” & 6”
L’encastré DEL Veloce Gén. 2 est la meilleure 
solution pour tout type d’applications architecturales 
avec un look élégant et un lumen élevé. Disponible 
en 4” et 6” avec une conception du réflecteur 
profond afin d’être confortable pour les yeux.



Choisissez cet encastré DEL haut de gamme avec un 
rendement et un contrôle de la lumière exceptionnels !
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Diverses combinaisons pour créer votre propre design !

Options d’angle de faisceauOptions de finition

4 000 K

3 000 K

3 500 K

Options de température de 
couleur

Finition de la bordure Moyen 30° Large 50°

Très large 60°

Finition du déflecteur

NoireBlanche

Blanc Noir

Argent


